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OLULISED OHUTUSJUHISED!  
 

1. Paigaldamisel jªrgige kindlasti paigaldusjuhendit, 

kui ¿hendate ahju korstna v»i suitsutoru k¿lge. 

Kui ¿hendus tehakse teisiti kui juhendis ette 

nªhtud, tuleb arvestada suitsutoru kiirgava 

soojusega ¿mbritsevatele materjalidele. 

 

2. Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit 

ja jªrgige toodud juhiseid. 

 

3. S¿steemi integreeritud v»i mªªratletud 

konvektsiooniavad ei tohi olla kunagi kitsendatud 

ega osaliselt suletud. See v»ib p»hjustada 

¿lekuumenemist, mis omakorda v»ib viia 

tulekahju v»i toote t»sise kahjustumiseni. 

 

4. Kasutage ainult selleks ettenªhtud 

s¿¿tamisvahendeid.  rge kunagi kasutage tule 

s¿¿tamiseks bensiini, diislit ega muid 

vedelikke ï see v»ib p»hjustada plahvatuse! 

 

5. Kasutage ainult naturaalset, kuiva ja l»hutud 

k¿ttepuitu. Briketid, turvas, koksi, kivis¿si ja 

ehitusjªªtmed saavutavad mªrksa k»rgemad 

temperatuurid ja emissioonid kui looduslik puit. 

Kuna teie toode on m»eldud kasutamiseks ainult 

loodusliku puiduga, v»ivad muud k¿tused 

kahjustada toodet, korstent ja ¿mbritsevat 

konstruktsiooni. 

 

6. Klaasi v»i uksetihendi kahjustumise korral tuleb 

toote kasutamine koheselt l»petada kuni 

kahjustus on parandatud. 

 

7. Terasest moodulkorstnaga ¿hendatud tooteid ei 

tohi kunagi kasutada avatud v»i irvakil uksega, 

vªlja arvatud halgude lisamisel v»i s¿¿tamisel 

l¿hiajaliselt. 

 

Nende juhiste eiramine t¿histab garantii ja seab 

ohtu inimeste elu ja vara.  

 

Soovitus: Isegi kui see pole teie piirkonnas 

kohustuslik, on alati m»istlik lasta ahi paigaldada v»i 

vªhemalt enne kasutuselev»ttu ¿le kontrollida 

kvalifitseeritud spetsialistil. 
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1. ¦ldine teave soojasalvestavate ahjude 
kohta  

 

Soojasalvestavad ahjud erinevad tavalistest ahjudest 

selle poolest, et need on m»eldud andma m»»dukat 

soojust pikema aja jooksul, samas kui p»lemisperiood 

ise on l¿hike. Tavapªrased kaminad annavad tugevat 

soojust vaid p»lemise ajal ja jahtuvad kiiresti. 

Nordpeisi soojasalvestavatel ahjudel on pikk 

suitsukanalite s¿steem, mille kaudu liigub 

p»lemiskambris tekkiv kuumus enne korstnast 

vªljumist. Suitsugaasid eraldavad soojust 

suitsukanaleid ¿mbritsevatesse materjalidesse, 

suurendades oluliselt ahju kasutegurit v»rreldes 

tavalise kaminad. Hªsti ehitatud soojasalvestav ahi 

suudab hoida ¿htlast temperatuuri terve pªeva jooksul 

vaid ¿he k¿tmists¿kliga. 

 

Ahjul on lisaks tavapªrasele »hukontrollile ka 

»husiiber. Siiber peab p»lemise ajal alati olema 

tªielikult avatud ning p»lemise intensiivsust saab 

reguleerida »hukontrolli abil. Siiber tuleks sulgeda 

alles siis, kui halud on muutunud h»»guvaks s¿teks ï 

see aitab vªltida »huvahetust ahju sees ja vªhendab 

soojakadu lªbi korstna. 

 

T HTIS: ìhusiibri sulgemine p»lemise ajal v»ib 

p»hjustada gaaside kuhjumist ahjus ja viia 

plahvatusliku s¿ttimiseni. 

 

Katal¿saator 
Katal¿saator aitab vªhendada orgaaniliste gaaside, 

CO ja tahkete osakeste heitkoguseid ning v»ib »ige 

kasutamise korral kesta aastak¿mneid. Katal¿saator 

on m»eldud kasutamiseks ainult puhta, loodusliku 

puiduga. Plastikute, liimiga tººdeldud v»i vªrvitud 

puidu p»letamine vªhendab katal¿saatori eluiga v»i 

rikub selle sootuks. Tavalistes oludes on katal¿saator 

isepuhastuv, kuid ebasobiva k¿tuse kasutamisel v»ib 

see ummistuda. Vajadusel saab seda puhastada 

suru»hu v»i tolmuimejaga. 

 

ìhuklapp 
Soojasalvestavate ahjude puhul hoitakse »huklapp 

traditsiooniliselt maksimaalselt avatuna, et tagada 

optimaalne p»lemine ja minimeerida tahmasetteid 

suitsukanalis. Samuti aitab see hoida klaasi puhtana. 

Kui soovitakse aga pikemat p»lemisaega ja 

aeglasemaid leeke, v»ib »huklappi vastavalt 

vªhendada. 

 

Suitsukanali puhastamine  
Kui ahju kasutatakse igapªevaselt kogu k¿tteperioodi 

vªltel, on soovitatav suitsukanalid kord aastas 

puhastada, et sªilitada t»mme ja efektiivsus. Tahm 

isoleerib kanaleid ja vªhendab oluliselt 

soojusvahetust. T»mbetuule vªhenemine ja p»lemise 

raskem kontroll viitavad vajadusele puhastamiseks. 

Puhastust v»ib teostada vaid k¿lmal ahjul ning 

see peab toimuma professionaalse paigaldaja 

poolt.

Tuhasahtel  
Tuhasahtel koosneb sisemisest osast, mida 

kasutatakse regulaarseks tuha eemaldamiseks. Kui 

eemaldada ka vªlimine osa, on ligipªªs 

suitsukanalitele. 

 

Tuhka tuleb perioodiliselt t¿hjendada. Arvestage, et 

tuhk v»ib sisaldada h»»guvaid s¿si ka mitu pªeva 

pªrast viimast k¿tmist. Kasutage tulekindlast 

materjalist anumat. 

 

Kaal  
Koduomanik peab veenduma, et p»rand talub toote 

kogukaalu. 

 

Tulekindel sein (Firewall)  
Vabalt seisvaid ahjusid v»ib paigaldada ka ilma 

tulekindla seinata, kui jªrgitakse ohutuskaugusi 

p»levmaterjalidest. 

 

¦hendus korstnaga 
Jªrgige korstnatootja spetsifikatsioone ¿hendamisel. 

Kuivalt asetades saab mªªrata tªpse k»rguse ja 

asukoha suitsutoru ¿henduseks. 

 

Toode ei sobi betoonist korstna pealt  ¿henduseks. 

Terasest moodulkorstna (pealt  ¿hendus) 

maksimaalne kaal on 150 kg.  

 

Pealt ¿hendamisel tuleb jªrgida vastava tootja 

paigaldusjuhiseid.  Kaitseplaat p»levmaterjalist 

p»randal. Jªrgige kaitseplaadi (kivi, metall jne) 

n»udeid, mis kehtivad paigaldusriigis. 

 

Liimimine  
Vªlisosad tuleb liimida komplektis oleva akr¿¿liga. 

Enne liimimist veenduge, et pinnad oleksid 

tolmuvabad ja kuivad. Vajadusel puhastage parema 

nakke saavutamiseks. Pªrast kokkupanekut tªitke 

vuugid akr¿¿liga ning siluge niiske kªsna v»i s»rmega, 

et saavutada korrektne vuugijoon (vt joonis Z). 

 

Vªiksemad kahjustused 
Transport ja paigaldus v»ivad p»hjustada vªiksemaid 

pragusid. Neid saab parandada kaasasoleva 

pulberliimiga. Tªiusliku tulemuse saavutamiseks v»ib 

peale pulberliimi kanda sobiva pahtli ja seejªrel 

lihvida. 

 

Vªiksemad praod ja ebatasasused v»ib tªita 

pahtlilabida v»i pintsliga. S¿gavamad praod tuleks 

tªita mitmes kihis, vªltimaks vajumist. L»plik viimistlus 

teha niiske kªsna v»i pahtlilabidaga. 

 

Vªrvimine 
Ahju ¿mbrise pind on valmistatud selliselt, et seda 

saab vªrvida ilma eelneva kruntimiseta. Kasutada 

tuleks lateks- v»i akr¿¿lvªrve (emulsioonvªrv), samuti 

sobib tsemendip»hine struktuurvªrv. 
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Juhul kui pinnal esineb vªiksemaid ebatasasusi, v»ib 

need tªita kaasasoleva akr¿¿li v»i kerge ja sobiva 

pahtliga. Tªidetud pinnad tuleb tasandada peene 

liivapaberiga. 

 

Poleerimine  
Kui soovitakse traditsioonilisemat ja poleeritud 

viimistlust, on soovitatav ¿mbritsev pind esmalt 

niisutada, seejªrel katta plaatimissegu (pulberliimi) ja 

klaaskiudv»rguga, enne kui lisatakse soovikorral krohv 

v»i mineraalne poleerpasta. 

 

Plaadi d 
Seda ahju v»ib katta osaliselt v»i tªielikult plaatide v»i 

loodusliku kiviga vastavalt soovile. Nagu eespool 

ĂPoleerimineò jaotises mªrgitud, soovitame ¿mbrise 

enne plaatimist niisutada, seejªrel katta pulberliimi ja 

klaaskiudv»rguga. See tagab hea nakkumise ja aitab 

vªltida pragude teket ¿henduskohtades. 

 

NB! Enne k¿tmise alustamist tuleb lasta kasutatud 

liimil ja segudel korralikult kivistuda. Jªrgige 

segude tootja juhiseid.  

 

Olenemata viimistlusmeetodist on soovitatav 

ukseraam katta maalriteibiga, et vªltida selle 

mªªrdumist ja vajadust hilisemaks puhastamiseks. 

 

NB! Ukseraami ja ¿mbrise vaheline »huvahe ei tohi 

olla tªidetud liimi, mºrdi ega muude sarnaste 

materjalidega.  

 

Thermotte Ê 
Isolatsiooniplaadid (Thermotte) on klassifitseeritud kui 

kuluvmaterjal, mida tuleb m»ne aasta mººdudes vªlja 

vahetada. Nende kestvus s»ltub individuaalsest 

kasutusest. Nordpeis annab neile detailidele 1-aastase 

garantii. Hiljem saab vajaminevaid plaate osta eraldi. 

 

Tªhelepanu! Liiga pikad halud v»ivad p»hjustada 

plaatidele tªiendavat pinget ja viia nende 

pragunemiseni. 

 

Praod PowerStone Ê materjalis  
Termiliste pingete t»ttu v»ivad PowerStoneÊ massis 

tekkida vªikesed praod v»i mikropraod. See on 

loomulik ega m»juta toote funktsionaalsust ega 

ohutust. 

 

2. Garantii  
 

 
 

 

Garantii tingimuste ¿ksikasjalik kirjeldus on toodud 

kaasasoleval garantiikaardil v»i meie kodulehel: 

www.nordpeis.com 

 

Keraamilise klaasi taaskasutus  
 

Kuumakindlat keraamilist klaasi ei saa taaskasutada. 

Vana, katki lªinud v»i muul viisil kasutusk»lbmatu 

klaas tuleb visata olmejªªtmete hulka. Keraamilise 

klaasi sulamistemperatuur on oluliselt k»rgem kui 

tavalisel klaasil ning seet»ttu ei tohi seda tavaklaasiga 

kokku koguda. Kui kuumakindel klaas satub tavaklaasi 

hulka, v»ib see rikkuda kogu taaskasutatava materjali 

ning halvimal juhul peatada kogu 

¿mbertººtlemisprotsessi. On vªga oluline, et see klaas 

ei satuks klaasi kogumispunkti. 

 

 

Pakendite taaskasutus  
Tootega kaasas olev pakend tuleb taaskasutada 

vastavalt kohalikele jªªtmekªitluse eeskirjadele. 

 

Uks ja klaas  
Kui klaasile tekib tahma, tuleb seda puhastada. 

Kasutage spetsiaalset klaasipuhastusvahendit, kuna 

teised puhastusained v»ivad kahjustada klaasi ja 

tihendeid. 

Tªhelepanu! Isegi spetsiaalne klaasipuhasti v»ib 

kahjustada ukseraami lakipinda ja tihendeid. 

Hea nipp: niisutage lapp v»i majapidamispaber, 

kandke sellele veidi tuhka p»lemiskambrist ning 

puhastage klaasi. L»petage puhastus puhta ja niiske 

paberi v»i lapiga. Puhastada ainult k¿lma klaasi korral. 

Aja jooksul v»ib olla vajalik ukse tihendite vahetamine, 

et tagada p»lemiskambri »hukindlus ja optimaalne tºº. 

Tihendikomplekte (sh keraamiline liim) saab osta 

eraldi. 

 

Hoiatus!  

Kasutage ainult tootja poolt soovitatud varuosi.  

Hoiatus!  

Igasugused omavolilised muudatused seadme 

konstruktsioonis ilma tootja kirjaliku loata on 

keelatud.  

 

KERAAMILIST KLAASI 

EI SAA 

TAASKASUTADA  
 

Keraamiline klaas tuleb 
utiliseerida koos keraamika 
ja portselaniga 
olmejªªtmetena.  
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Seadme taaskasutus  
S»ltuvalt mudelist v»ib ahi koosneda erinevatest 

materjalidest: malm, teras, looduslik v»i tehiskivi, klaas 

v»i elektroonilised komponendid. M»ned neist vajavad 

utiliseerimisel erikªitlust. 

Et tagada keskkonnaohutus ja seaduste jªrgimine, 

v»tke ¿hendust kohalike jªªtmekªitlusasutustega, et 

teada saada »ige kªitlemisviis. 

Erinevad materjalid tuleb sorteerida: Metallid (nt malm, 

teras) saab ¿mber sulatada ja taaskasutada.; Klaas ja 

kivi saab ¿mber tººdelda v»i ohutult k»rvaldada.; 

Elektroonika (nt tr¿kiplaadid, juhtmestik) sisaldab 

sageli ohtlikke aineid ja peab olema kªideldud 

sertifitseeritud taaskasutuskeskustes. 

Paljudes piirkondades on spetsiaalsed 

kogumiskeskused, kuhu saab viia vanu seadmeid. 

Need keskused on varustatud erinevate materjalide 

keskkonnas»bralikuks tººtlemiseks. 

Taaskasutus aitab vªhendada jªªtmeid, sªªsta 

loodusvarasid ja energiat. 

Panustades ringlussev»ttu, aitad luua kestlikumat 

keskkonda ja vªhendada uute materjalide tootmisega 

kaasnevat COϜ jalajªlge. 

 

3. Soovitused tule s¿¿tamiseks 
 

K¿tmise intensiivsus  
Soojasalvestavat toodet ei tohi kasutada liiga 

intensiivselt, kuna see v»ib toodet kahjustada. Et 

saavutada maksimaalne kasutegur, tuleb optimeerida 

nii p»lemise kiirus kui ka k¿tusekogused. Loe tªpsed 

soovitused p»lemists¿klite ja k¿tusekoguste kohta 

oma toote dokumentatsioonist. 

 

Tule s¿¿tamiseks on parim kasutada s¿¿tebrikette ja 

kuiva peenikest halupuitu. Ajalehed tekitavad palju 

tuhka ning sisaldavad keskkonnale kahjulikke tinti. 

Reklaamlehed, ajakirjad, piimapakid ja sarnased 

materjalid ei sobi s¿¿tamiseks. S¿¿tamisel on oluline 

hea »hu juurdepªªs ï kui suitsul»»r on kuum, paraneb 

t»mme ja ukse v»ib sulgeda. 

 

 
 

 
 

Kasutage ainult puhast ja kuiva k¿ttepuitu, mille 

niiskusesisaldus on 16ï20%. Mªrg puit vajab palju 

lisa»hku, kuna osa energiast kulub puidu 

kuivatamiseks ja saadav soojus on minimaalne. Lisaks 

p»hjustab see tahmumise ja suurendab kreosoodi 

tekke ning korstnatule ohtu. 

 

 

 
 

K¿ttepuude ladustamine 
Kuiva puidu tagamiseks tuleks puud langetada talvel 

ning suvel l»hutuna hoida katuse all hea »huringlusega 

kohas. K¿ttepuid ei tohi katta plastikpresendiga, mis 

ulatub maani, kuna see m»jub nagu isoleeriv kiht ja 

takistab puidu kuivamist. Enne kasutamist hoidke 

vªiksem kogus puid paar pªeva siseruumides, et 

pinnaniiskus saaks aurustuda. 

K¿tmine 
Ebapiisav »hu juurdevool v»ib p»hjustada klaasi 

tahmumise. Seet»ttu tuleb pªrast puude lisamist anda 

p»lemisele korralikult »hku, et leegid ja gaasid saaksid 

tªielikult ªra p»leda. Ava »huklapp ja hoia ust veidi 

irvakil, kuni leegid korralikult tekivad. 

 

Liigne »hu juurdevool v»ib samuti olla ohtlik ï see v»ib 

p»hjustada kontrollimatu p»lemise, mille t»ttu ahi 

kuumeneb vªga kiiresti ja liigse temperatuurini (isegi 

suletud uksega). P»lemiskambrit ei tohi kunagi tªita 

ªªreni tªis! 

 

 
 

K¿tuse valik 
Sobivad k»ik lehtpuud: kask, pººk, tamm, jalakas, saar 

ja viljapuud. Mida k»vem puuliik, seda suurem on selle 

energiasisaldus. K»ige suurema tiheduse ja 

energiasisaldusega on pººk, tamm ja kask. 

 

Tªhelepanu! Me ei soovita kasutada k¿ttebrikette ega 

pressitud puidumaterjali ï need v»ivad tekitada palju 

k»rgemaid temperatuure, kui p»lemiskamber talub. 

Brikettide p»letamine toimub omavastutusel ja t¿histab 

garantii. 

 

 
 

Hoiatus! Seade kuumeneb t ººtamise ajal ï 

vªltige otsest kontakti kuuma pinnaga, et 

ennetada p»letusi.  

Hoiatus!  RGE KUNAGI kasutage s ¿¿tamiseks 

bensiini, petrooleumi, piiritust ega muid 

vedelaid s ¿¿tevahendeid ï need v»ivad 

p»hjustada plahvatuse ja vigastusi ning 

kahjustada toodet.  

Korstnap »lengu korral  

Sulgege ahjuuks ja »huavad ning kutsuge 

koheselt p ªªsteamet. Pªrast korstnap »lengut 

peab korstent kontrollima atesteeritud 

korstnap ¿hkija, enne kui seadet uuesti 

kasutada tohib.  

Hoiatus! P »lemiskamber peab alati olema 

suletud, v ªlja arvatud s ¿¿tamisel, puude 

lisamisel ja tuha eemaldamisel.  

Hoiatus!  rge kunagi kasutage immutatud, 

vªrvitud, vineerist v »i puitlaastplaadist puitu, 

jªªtmeid, piimapakendeid, tr ¿kimaterjale jne. 

Nende p»letamine t ¿histab garantii ja tekitab 

keskkonnale ohtlikke ¿hendeid nagu soolhape 

ja rasked metallid, mis kahjustavad nii teie kui 

ka keskkonda, samuti seadet ja korstnat.  

Samuti vªltige koore, saepuru ja muude peente 

puiduj ªªkide p»letamist ï neid v»ib kasutada 

ainult s ¿¿tamisel, kuna need v »ivad p»hjustada 

leegi ¿leslººgi ja liigk »rge temperatuuri.  
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Allikas: ĂH¬ndbok, effektiv og miljßvennlig vedfyringò ï Edvard 

Karlsvik, SINTEF Energy Research AS ja Heikki Oravainen, VTT 

 

Oluline ohutusinfo. Jªrgige kindlasti paigaldusjuhiseid. K»ik 

ohutuskaugused on miinimum vahemaad. Paigaldus peab vastama 

riigi kehtivatele n»uetele ja eeskirjadele. Nordpeis AS ei vastuta 

valesti paigaldatud k¿ttekollete eest. Muudatused ja vead v»imalikud. 

Viimase ja ajakohase versiooni leiate: www.nordpeis.com 

 

 

4. Tehnilised andmed:  
Salzburg U  

 

Minimaalsed kaugused 
p»levmaterjalidest 

Tagant 0 mm 
K¿ljelt 450 mm 

CO (13% O2) <1250 mg/mį 

Suitsugaaside temperatuur 128ÁC 

Soojusenergia tootlikkus 33,1 kWh 

Soojusenergia hulk 119160 kJ 

Soojust salvestav v»imekus: 100% pªrast 2,9 tundi 

50% pªrast 10,2 tundi 
25% pªrast15,8 tundi 

Kasutegur 89 % 

Nimiv»imsus soojuse 
vabanemise ajal (vahemikus 
100%ï25%) 

 
2,1 kW 

Korstnat»mme 12 Pa 

Suitsugaaside massivool 9,8 g/s 

Suitsutoru (¿henduspesa) 
temperatuur 

154ÁC 

Halupuu pikkus 33-40 cm 

Maksimaalne k¿ttepuu pikkus: 50 

Kaal 
Kaal ¦lemine / Alumine 
Laiendus 

748 kg 
32 kg / 48 kg 

S¿¿tamiseks vajalik 
puidukogus 

2,7 kg 

¦he laadimiskorra 
k¿tusekogus 

1,9 kg 

Maksimaalne laadimiskordade 
arv 

4 

Laadimiste vahe 45 min 

P»lemists¿klite arv 24 tunni 
jooksul 

1 

 

5. Enne uue ahju paigaldamist  
 

Mitmes Euroopa riigis kehtivad kohalikud 

paigaldusn»uded, mis v»ivad sageli muutuda. Kliendi 

vastutusel on tagada, et paigaldus vastab k»ikidele 

n»uetele ja mªªrustele riigis v»i piirkonnas, kuhu 

kamin paigaldatakse. 

 

Nordpeis AS ei vastuta valesti teostatud paigalduste 

eest. 

 

Oluline  kontrollida enne paigaldust:  

Å Tulekolde kaugus p»lev- v»i s¿ttivmaterjalidest 

Å Isolatsioonimaterjalid / n»uded ahju ¿mbrise ja 
tagaseina vahel 

Å Vajadusel kaitseplaadi m»»dud ahju ees 

Å Suitsutoru ¿hendus tulekolde ja korstna vahel 

Å Isolatsioonin»uded, kui suitsutoru lªbib 
p»levmaterjalist seina 

 

Korstnat»mme 
Tªnapªevased puhtalt p»levad ahjud esitab oluliselt 

k»rgemaid n»udmisi korstnale kui vanemad mudelid. 

Isegi parim kamin ei tººta korralikult, kui korsten ei ole 

piisava lªbim»»duga v»i heas seisukorras. T»mme 

s»ltub peamiselt: suitsugaaside temperatuurist, 

vªlistemperatuurist, »hu juurdevoolust ning korstna 

k»rgusest ja siselªbim»»dust. 

Korstna lªbim»»t ei tohi kunagi olla vªiksem kui 

suitsutoru lªbim»»t. Nominaalkoormusel peaks 

suitsul»»ris olema negatiivne r»hk 12ï25 Pa. 

 

T»mme paraneb, kui: 

Å Korsten on vªlistemperatuurist soojem 

Å Korstna aktiivne k»rgus tulekolde suhtes on suurem 

Å P»lemiseks on tagatud hea »hu juurdevool 
 

Kui korsten on liiga suur v»rreldes ahjuga, v»ib tekkida 

probleeme t»mbega, sest korsten ei soojene piisavalt. 

Sellisel juhul tuleks konsulteerida professionaaliga, 

kes oskab hinnata v»imalikke lahendusi. Vajadusel 

pººrduge korstnap¿hkija poole. 

Toode on t¿¿bikinnitusega ja tuleb ¿hendada CE-

deklaratsioonis mªrgitud suitsugaasi temperatuurile 

vastava korstnaga. Vajadusel konsulteerige eelnevalt 

vastava spetsialistiga. 

 

Tªhelepanu! Uue ahju  paigaldamisel on 

soovitatav kasutada kvalifitseeritud paigaldajat.  

 

ìhu juurdevool (=mm AIR) 
 

Vªrske »hu sisestamiseks on saadaval lisatarvikuna 

vastav ¿henduskomplekt. See tagab, et 

p»lemiskambrisse suunatav »hk ei s»ltu oluliselt 

ventilatsioonis¿steemidest, kººgikubudest ega 

muudest allikatest, mis v»ivad ruumis p»hjustada 

tagasivoolu (allat»mmet). 

Uutes ehitistes on tungivalt soovitatav projekteerida ja 

ette valmistada toode vªlis»hu otse¿henduseks. 

Samas on vªrske »hu komplekti kasutamine 

soovitatav ka vanemates hoonetes. 

Ebapiisav »huvarustus v»ib p»hjustada: halba t»mmet, 

ebaefektiivset p»lemist, tahmumist klaasil, puidu 

ebaefektiivset kasutamist ning tahma kogunemist 

korstnasse. 

 

 
 

Hoiatus! V ªldi ahju ¿lekuumenemist ï see v»ib 

p»hjustada p ººrdumatuid kahjustusi. Selline 

kahju ei kuulu garantii alla.  

Hoiatus! P »lemis»hu ja konvektsiooni »hu 

sisend peab olema alati vaba ummistustest.  
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Kauguste joonised (JOONIS 1, 1a, 1b)  
*Illustratsioonid nªitavad ligikaudset suitsutoru 

¿hendusk»rgust. Enne ava tegemist korstnasse tuleb 

arvesse v»tta suitsutoru v»imalikku kaldenurka. 

P»randa ja seina v»imalike k»verduste t»ttu tuleb 

kamin esmalt kuivalt kokku laduda, et mªªrata tªpne 

k»rgus ja ¿henduse asukoht. 

Kui »huv»tu¿hendus (lisatarvik) viiakse lªbi p»randa, 

tuleb tªpselt mªrgistada ava asukoht. 

 

Tªhelepanu! Kuna Power -Stone elementide 

sisemine konstruktsioon koosneb mitmest kihist, 

v»ib ¿henduskoht paigaldusest s»ltuvalt m»ne 

sentimeetri v»rra varieeruda. 

 

Ohutuskaugused (JOONIS 2)  
Tagage, et k»ik ohutuskaugused p»levmaterjalidest on 

korrektselt jªrgitud. 

 

T HTIS! Kuivatusprotsess  

Uus ahi sisaldab niiskust ja enne esmakordset 

k¿tmist tuleb see kuivatada, et seade taluks 

p»lemiskoormust. 

 

Niiskuse eemaldamiseks toimi jªrgmiselt: 

 

1. Veenduge, et ukse all asuv »hu sissevoolu 

»huklapp on tªielikult avatud. 

2. Veenduge, et »husiiber on tªielikult avatud (joonis 

*). 

3. Tehke vªike tuli, kasutades 0,5ï1 kg s¿¿tepuid. 

 

Tªhelepanu! Hoia klapp ja siiber avatud kuni tuli on 
tªielikult ªra p»lenud. 
 

Seda protsessi tuleb korrata veel kaks korda, iga kord 

24-tunnise vahega. 

 

Tªhelepanu! Kui kuivatusprotsessi juhiseid ei 

jªrgita, v»ivad elemendid praguneda. 

 

ìhukontrollklapp liigutatakse paremale, et 

suurendada »hu juurdevoolu Salzburg U ahjus.  

 

S¿¿teasend (ignition mode) tuleb avada ainult 

s¿¿tamisel v»i uue k¿tuse lisamisel, maksimaalselt 

10ï15 minutiks, et vªltida suitsu v»i tuha pªªsemist 

ruumi. Pidev p»lemine s¿¿teasendis v»ib ¿letada 

lubatud suitsugaaside temperatuuri ja kahjustada 

seadet. 

 

 

P»lemise intensiivsus 
Soojasalvestav kamin on loodud salvestama soojust 

suhteliselt intensiivse, kuid l¿hiajalise p»lemise ajal. 

Pªrast seda annab seade soojust pikema perioodi 

vªltel. 

 

Tªhelepanu! Soovituslikust p»lemiskiirusest 

k»rgem intensiivsus (vt tehniliste andmete 

tabelit) v»ib p»hjustada: vªlispinna 

vªrvimuutusi, liiga k»rge temperatuuri 

p»levatele seintele. 

 

Jªrgi tehnilises tabelis toodud laadimiskoguseid ja -

vahe, et saavutada korrektne tººreģiim. 

 

 
 

Viimane halukoorem tuleks siibriga sulgeda alles siis, 

kui see on s¿teks p»lenud ï nii hoitakse ªra liigse 

soojuse kadu lªbi korstna. 

 

 ra unusta: siiber tuleb avada enne igat s¿¿tamist ja 

hoida avatuna kuni leegid on muutunud s¿teks. 

 

JOONIS * 

 
 

 

6. Paigaldus  

Tªhelepanu! On v ªga oluline, et paigaldusjuhised 

oleksid hoolikalt l ªbi loetud ja t ªpselt jªrgitud, et 

tagada toote optimaalne toimimine.  

 

Hoiatus! Samas ruumis t ººtavad kubud v »i 

ventilatsiooniseadmed v »ivad p»hjustada 

t»mbeprobleeme.  

kinni 
 

 
 



7. M»ned n»uanded p»lemisprobleemide korral 
Viga  Selgitus  Lahendus  

Puudub  t»mme Korsten on ummistunud. Pººrduge lisateabe saamiseks korstnap¿hkija / 
edasim¿¿ja poole v»i puhastage l»»r, suitsut»ke ja 
p»lemiskamber. 

L»»r on tahma tªis v»i suitsut»kkele on 
kogunenud tahma. 

Suitsut»ke on valesti paigutatud. Kontrollige suitsut»kke paigaldust ï vt 
paigaldusjuhendit. 

Ahjust  tuleb  tule  
s¿¿tamise ja 
p»lemise kªigus 
suitsu  

Alar»hk ruumis, kuhu kamin on 
paigaldatud; liiga n»rk t»mme, ruum on 
liiga Ă»hukindel. 

S¿¿dake tuli avatud aknaga. Kui sellest on abi, tuleb 
ruumi rohkem / suuremaid ventilatsiooniavasid 
paigaldada. 

Alar»hk ruumis ï pliidikubu ja / v»i 
vªljat»mbe- ventilatsioon imeb liiga palju 
»hku ruumist vªlja. 

L¿litage vªlja / reguleerige vªljat»mmet ja / v»i muud 
ventilatsiooni. Kui sellest on abi, tuleb paigaldada 
rohkem ventilatsiooniavasid. 

Kahe kamina / ahju l»»rid on ¿hendatud 
¿he korstna k¿lge ja samal k»rgusel. 

¦ks l»»r tuleb ¿mber paigutada. Kahe l»»ritoru 
k»rguste vahe peab olema vªhemalt 30 cm. 

L»»r on suitsut»kkest korstnani allapoole 
kaldus. 

L»»ri tuleb nihutada nii, et suitsut»kkest korstnani 
oleks vªhemalt 10Á kalle. 

L»»r ulatub liiga s¿gavale korstnasse. L»»r tuleb uuesti ¿hendada nii, et see ei siseneks 
korstnasse, vaid l»peks 5 mm enne korstna sisemist 
seina. V»imalik on paigaldada suitsuimur*. 

Tahmaluuk keldris v»i pººningul on lahti 
ning p»hjustab seet»ttu vale t»mbe. 

Tahmaluugid peavad alati kinni olema. Luugid, mis ei 
ole »hukindlad v»i millel on puudused, tuleb 
vahetada. 

Mittekasutatavate tulekollete siibrid / 
¿lemised suitsusiibrid v»i kamina/ahju 
uksed on lahti ja p»hjustavad vale 
t»mbe. 

Sulgege siiber, uksed ja ¿lemised suitsusiibrid 
tulekolletel, mida ei kasutata. 

Lahtised avad korstnas pªrast seda, kui 
vana kamin/ahi on eemaldatud, tekitades 
nii vale t»mbe. 

Avad tuleb tªielikult kinni m¿¿rida. 

Puudulik m¿¿ritºº korstnas, nt l»»ritoru 
mitte»hukindel sisenemiskoht ja / v»i 
purunenud osa korstna sees, mis 
tekitavad vale t»mbe. 

Tihendage ja parandage k»ik praod kohtades, mis ei 
ole »hukindlad. 

Korstna ristl»ige on liiga suur, mille 
tagajªrjeks on t»mbe puudumine v»i 
vªga vªike t»mme. 

Korsten tuleb parandada, v»imalik on paigaldada 
suitsuimur *. 

Korstna ristl»ige on liiga vªike ja korsten 
ei suuda kogu suitsu vªlja juhtida. 

Kasutage vªiksemat kaminat/ahju v»i ehitage uus 
korsten suurema ristl»ikega. V»imalik on paigaldada 
suitsuimur*. 

Korsten on liiga madal ja t»mme on 
seet»ttu puudulik. 

Suurendage korstna k»rgust ja / v»i paigaldage 
korstna m¿ts / suitsuimur *. 

Ahi  ajab suitsu  
sisse,  kui  vªljas 
on  tuuline  

Korsten on liiga madal ¿mbritseva 
maastiku, hoonete, 
puude jne suhtes. 

Suurendage korstna k»rgust ja / v»i paigaldage 
korstna m¿ts / suitsuimur *. 

Turbulents korstna ¿mber liiga lameda 
katuse t»ttu. 

Suurendage korstna k»rgust ja / v»i paigaldage 
korstna m¿ts /suitsuimur *. 

Ahi  ei k¿ta 
piisavalt  

P»lemine saab liiga palju hapnikku lekke 
t»ttu ahju alumisest servast v»i liiga 
tugeva korstna t»mbe t»ttu. P»lemist ja 
puidu p»lemist on raske kiiresti 
reguleerida. 

K»ik v»imalikud lekked tuleb k»rvaldada. Korstna 
t»mmet v»ib vªhendada t»mberegulaator v»i siiber. 
NB! Vaid 5 cmĮ lekkest piisab, et 30% soojendatud 
»hust hajuks. 

T»mme on liiga 
suur  

Suitsut»ke on valesti paigutatud. Kontrollige suitsut»kke paigutust ï vt 
paigaldusjuhendit. 

Ahjukuivade puude kasutamisel on »hu 
juurde- voolu vajadus vªiksem kui 
tavaliste puude kasutamisel. 

Reguleerige »hu juurdevool vªiksemaks. 

Ukse ¿mber asuvad tihendid on kulunud 
ja tªiesti lamedad. 

Vahetage tihendid, pººrduge edasim¿¿ja poole. 

Korsten on liiga suur. Lisateabe saamiseks pººrduge korstnap¿hkija v»i 
m»ne muu spetsialisti poole. 
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Viga  Selgitus  Lahendus  

Klaas  on 
tahmane  

Puud on liiga mªrjad. Kasutage ainult maksimaalselt 20% niiskusega kuivi 
puid. 

P»lemis»hu juurdevoolusiiber on liiga 
tihedalt kinni. 

Avage p»lemis»hu juurdevoolusiiber, et lisada 
p»lemiseks vajalikku »hku. Uute halgude lisamisel 
peavad k»ik ventilatsioonisiibrid tªielikult lahti v»i uks 
kergelt avatud olema, kuni halud on korralikult 
p»lema hakanud. 

Klaas  on valge  Kehv p»lemine Jªrgi »ige k¿tmise juhiseid, nagu 
kirjeldatud kªesolevas juhendis. 

Vale materjali kasutamine p»letamiseks 
(nªiteks vªrvitud v»i immutatud puit, 
plastiklaminaat, vineer jne). 

Tagage ainult kuivade ja puhaste halgude 
kasutamine. 

Kui  uks  on 
avatud,  eraldub  
suitsu  

P»lemiskambris toimub r»hkude 
tasakaalustumine. 

Avage p»lemis»hu juurdevoolusiiber umbes 1 min. 
enne ukse avamist ï vªltige ukse liiga kiiret avamist. 

Uks avatakse, kui p»lemiskambris on tuli. Avage uks ettevaatlikult ja / v»i ainult siis, kui on 
jªªnud vaid h»»guvad sºed. 

Valge suits  P»lemistemperatuur on liiga madal. Suurendage »hu juurdevoolu. 

Puud on niisked ja sisaldavad vett. Tagage ainult kuivade ja puhaste halgude 
kasutamine, 

Must  v»i hall 
suits  

Ebapiisav p»lemine. Suurendage »hu juurdevoolu. 
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8. M»»dud 

 
  

SALZBURG U = mm / »hk / korsten 

ESIVAADE!  

»hu sisselaskeala 
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SALZBURG U BASE EXTENSION = mm / »hk / korsten 

ESIVAADE!  

»hu sisselaskeala 
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SALZBURG U TOP EXTENSION   (+1)  = mm / »hk / korsten 

ESIVAADE!  

»hu sisselaskeala 
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SALZBURG U      /      SALZBURG U BASE EXTENSION  

Tulekindel sein 
P»lev materjal 

SALZBURG U TOP EXTENSION  (+1) 

Ohutuskaugused  
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9. Paigaldusjoonised  
 

 
  

Kui Nordpeis IGNIA  ei ole ostetud, siis v»ib 
Salzburg U juhendis olevad elektrijuhtmestiku 
juhised vahele jªtta. 

NB! / Tªhelepanu 

LISAVARUSTUS  
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SALZBURG U BASE EXTENSION - LISAVARUSTUS  

Alumine »hu¿hendus Tagumine »hu¿hendus 
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Alusplaat (base plate ) (1) v»i alusmooduli alusplaat  (extension base plat e) (2) 
paigaldatakse p»randale. On oluline, et kogu ette nªhtud kontaktpind oleks tegelikult 
p»randaga kontaktis. Selle tagamiseks tuleks enne alusplaadi paigaldamist p»randale kanda 
kiht plaadiliimi v»i »hukest segu. 
See aitab vªltida olukorda, kus raske kamin jªªks toetuma eba¿htlasele pinnale, ning tagab 
¿htlase kaalukoormuse jaotuse. Samuti on oluline veenduda, et alusplaat oleks enne 
paigaldust horisontaalselt tasakaalus nii pikkuses kui laiuses . 
 

 Tªhelepanu! Kiilude kasutamine alusplaadi tasandamiseks ei ole soovitatav, kuna 

erinevused pinges v»ivad p»hjustada alusplaadi pragunemise toote kaalu all.  
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Alumine »hu¿hendus Tagumine »hu¿hendus 
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www.kaminakoda.ee Paigaldus- ja kasutusjuhend Nordpeis ahi SALZBURG U 19 
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Alumine »hu¿hendus 
 
DV-korsten  

Tagumine »hu¿hendus 
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DV-¿henduse 
komplekt 
Salzburg U 
jaoks  
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M RKUS! Veendu, et sisemine s¿damik on kokku pandud vertikaalselt  ja et kihid ei oleks 
teineteise suhtes nihkes . 
Kontrolli, et pinnad oleksid puhtad ja siledad , ning et nende vahel ei oleks betoonit¿kke 
ega muid sarnaseid esemeid , mis v»iksid elementide  vahelist tihedust rikkuda . 
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Soovitame kokkupaneku ajaks ukse eemaldada, et vªltida selle vigastamist. 
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Hooldus -
juurdepªªs 
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www.kaminakoda.ee Paigaldus- ja kasutusjuhend Nordpeis ahi SALZBURG U 29 
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KERAAMILINE KATAL¦SAATOR x2 
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www.kaminakoda.ee Paigaldus- ja kasutusjuhend Nordpeis ahi SALZBURG U 34 
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Tagumine suitsutoru¿hendus 
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Tagumine suitsutoru¿hendus 
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Tagumine suitsutoru¿hendus 

¦lemine suitsutoru¿hendus 
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¦lemine suitsutoru¿hendus 

¦lemine suitsutoru¿hendus 
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SALZBURG U TOP EXTENSION - LISAVARUSTUS  
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SALZBURG U TOP EXTENSION - LISAVARUSTUS  



 
www.kaminakoda.ee Paigaldus- ja kasutusjuhend Nordpeis ahi SALZBURG U 42 

 
  

¦lemine suitsutoru¿hendus 

Tagumine  suitsutoru¿hendus 
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SALZBURG U TOP EXTENSION - LISAVARUSTUS  

SALZBURG U TOP EXTENSION - LISAVARUSTUS  
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Tagumine suitsutoru¿hendus 

¦lemine suitsutoru¿hendus 
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Hooldus -
juurdepªªs 
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ESIVAADE!  
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